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Scheda tecnica.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI PER UN PORTONCINO D'INGRESSO

* [SOLAMENTO ACUSTICO
Per abbattere suoni e rumori di elevata intensita sono inserite, all'interno del pannello,
lastre in tecnopolimero ad alta densita.

* |[SOLAMENTO TERMICO
Il nucleo del pannello composto da tecnopolimero, offre prestazioni performanti
in termini di isolamento termico, con valori inferiori a 1.7 W/Mq K.
* ANTIEFFRAZIONE
Per evitare di far aprire un varco nella portaq,
al centro di questa vi é posizionata una lastra
in metallo duro.
* NESSUNA MANUTENZIONE
resistenza alle intemperie, all'umiditd
e agli agenti atmosferici.
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@ Foto presente a catalogo | Foto presente a catalogo, mod. VARIANTE

*| tracciati delle finiture qui riprodotti possono non corrispondere perfettamente all‘originale

D126 D128 D131 achille artu iron-special

*| tracciati delle finiture qui riprodotti possono non corrispondere perfettamente all’originale.
Per motivi tecnici non tutti i modelli a catalogo hanno presente in questa scheda il relativo
star tree visitor disegno, per maggiorni informazioni chiedere a preventivo.

Gli spessori per HDF HIDRO utilizzati sono 7/9/12/14/15/16 mm.

1 PROFILI.
é Cod. 114 Cod. 101
B
Cod. 115 Cod. 104
Cod. 118 Cod. 123
Cod. 106 Cod. 121
\‘

SEZIONI di pannelli
strutturali per portoncini
in PVC (da 25 a 50 mm.)




